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STAVAJICI INZENYRSKE SITE

sdélovaci vedeni
kanalizace
vodovod

plynovod

nadzemni elektrické vedeni NN
podzemni elekirické vedeni NN
nadzemni elektrické vedeni VN

stavajici silni¢ni obrubnik

novy obrubnik BO 100/250/1000
o snizeny nad niveletu +2cm
vodici linie %

§itka 0,8 m %,

vodici linie
Sitka 0,8 m

varovny pas - zul. kostka
Sitka 0,4 m
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misto soucasného pfechodu nadzemni/podze
zalatek chranicky, zaslepeni
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predlazdéni chodniki soucasnou dlazbou + doplnéni novou

kompletni oprava sjezdu vé. bet. podkladu

jednoradek zul. kostky drobné - oprava okraju stavajicich zpevnénych sjezdi dle vzor. fezu
vyména poskozenych obrubnikl ve vytipovanych dsecich + v dalSich, dle potfeby (kalkulovano)

mista pro pfechazeni se snizenou obrubou a hmatové kontrastni dlazbou - Zul. kostka drobna

hranice a €islo parcely v KN

délka chodniku v Gseku 1: 580 m

PRIPRAVA PRELOZKY V.0.

zemni flexi chranicka typu Kopoflex

(===——=——=—" protlak pod zpev. plochou, ocelova chranitka
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