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TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM PRILOH

A Technicka zprava 8 A4
Bl Pfrehledna situace 1:5000 A4
Cl1 Situace — Usek 1.1 1:500 3 A4
Cl1.2 Situace — Usek 1.2 1:500 3 A4
C2 Situace — Usek 2 1:500 4 A4
D1 \zorové fezy 1:25 2 A4
E1l Rozpocet a vykaz vymér — Usek 1
E2 Rozpocet a vykaz vymér — Usek 2

a) popis objektu, technické FeSeni

USEK 1 v délce 580 m
USEK 2 v délce 312m a 23m

V ramci obou Usek U (1 a 2) se spole¢né navrhuje:

e rozebrani stavajici chodnikové dlazby na celé délce chodniku mimo betonem
zpevnéna kfizeni s najezdy; ocisténi a roztfidéni, odstranéni ¢asti nosnych vrstev
chodniku

* pomistni vybourani poskozenych obrub a nahrazeni novymi ZO 50/200/1000

e provedeni tfi mist pro pfechazeni na vyznacenych mistech vybouranim silniéni
obruby, sniZzenim nového obrubniku a provedenim vodicich a varovnych hmatové
kontrastnich prvkd (sou&ésti je i pfipadné zapraveni asf. krytu podél novych obrub)

e zhutnéni podloZi a obnova nosnych vrstev chodnikd pro pési, opétovné polozZeni
pavodni dlazby s dokoupenim chybéjicich

e zpevnéni mist kfizeni chodniku s vjezdy zesilenou konstrukci dle vzorového fezu
tam, kde nyni chybi zpevnéni betonem

e oprava okraji stavajicich zpevnénych najezdd zafezéanim a doplnénim nosn
betonové desky na okrajich vjezdl; ohrani¢eni fadkem Zulové kostky drobné

V rdmci Useku 1 se déle navrhuje:
e uloZeni zemni chrani¢ky se zemnicim kabelem a zataZzenym lankem pro budouci
uvazovanou preloZzku zemniho vedeni vefejnho osvétleni. Pfiprava bude provedena
pouze na ¢asti Useku 1 - vyznaceno

Zemni prace a spole €né ustanoveni

Vykopy budou provad ény strojn € a ruéné. Rucni vykopy v okoli vzrostlych stromda,
stavajicich sjezdu, kterou se zachovaji a v misté kfizeni podzemnich siti.

Nepredpoklada se pazeni st én ryhy (od hl. 1,5 m paZenim pfiloZnym s rozepfenim, v
mistech s vhodnymi podminkami je mozZno provadét vykopy se Sikmymi sténami v poméru
2:1). Zemni prace se budou provadét v zeminé tf. 2 - 40% , tF. 3 - 40% a tf.4 —20% (
predpoklad — nebyl pfedlozen geotechnicky prazkum ).

Jednéa se o vykop pro konstrukci zpevnénych ploch. Cast vykopané zeminy bude uloZena
na pozemku stavebnika (pfevozni vzdalenost do 100 m ) a bude vyuZita do zpétnych obsypu
a podsypl podél vyménénych obrub. Prebytec¢na zemina ( druh odpadu - vykopova zemina,
¢.odpadu 17 05 01, kategorie odpadu - O ) a Stérk z konstruk&nich vrstev budou odvezeny
na obecni skladku.

Béhem praci na silniénich obrubach muze vznikat nebezpeény odpad — €ast zarezaného
asfaltového krytu, zbytky zalivky atd. Takovy odpad musi byt bezpodminecné likvidovan dle
svého zatfidéni v Katalogu odpadu.



Rozebrani stavajicich dlazeb musi byt provadéno se zietelem k jejich dalSimu pouziti. Po
rozebrani budou vzdy oc€istény a vyskladany vedle chodniku do méfitelnych figur. Poté
budou znovu pouZzity pfimo na stavbé nebo pfedany investorovi k uskladnéni. PoSkozené
dlazdice budou zlikvidovany jako stavebni sut.

Odvodn éni zemni plan & je stavajici (v pfipadé Gpravy podlozi bude vyspadovéano ve
sklonu 3,5% smérem k okraji vozovky.

Unosnost
Na plani ur¢ené pro pohyb vozidel (podlozi sjezdid) bude dosaZzeno minimalni hodnoty
Edef,2= 45 MPa., na plani pro pohyb chodcl postaci Edef 2 = 30 Mpa.

V pfipadé, Ze na zemni plani nebude dosaZzeno pozadované unosnosti, bude zemni plan
zpevnéna pasem geomfize napf. ARMATEX G55 nebo Stérkodrti. Lokalné po provedeni
odkopavek a zhutnéni bude provedena sanace zemni plané Stérkodrti nebo pouZzitelnou
konstrukéni Stérkopiskovou vrstvou stavajici komunikace.

Z hlediska pozadavk a vyhlasky €. 398/2009 Sb. budou dodrzeny nésledujici podminky:

* u chodniku a okraju komunikaci budou zachovany pfirozené i umélé vodici linie (dle
prilohy €.1, bod 1.2.1.1. a 1.2.1.2. VyhlaSky 398/09 Sb.

* povrch chodnikd bude rovny, pevny a vhodny pro ZP na voziku a osobu
doprovéazejici dité v kogarku. Sitky cest jsou navrzeny min. 1500mm s max. pfiénym
sklonem 2%.

* na mistech pro pfechazeni bude zfizen varovny pas Sifky 400mm a vodici pés Sirky
800mm v jiné struktufe a barvé nez je povrch cest.

« odpadkové koSe a lavicky budou umistény mimo cesty

Oprava chodnik 0 — Useky pro p ési

Stavajici dlazba 300/300/35mm bude rozebrana, roztfidéna a znovupouZzitelnd bude ocisténa
a na misté pfipravena k predlazdéni. Stavajici obruby 50/200/1000 budou ponechéany; pouze
v poSkozenych Usecich budou vyménény za nové, kladené do bet. patky C16/20 tl. 125mm.
Stavajici podklad pod dllazbou bude vytéZen do hl. 15cm a likvidovan jako stavebni inertni
sut. Podlozni plan bude zhutnéna na Edef2 = min. 30Mpa.

Podsyp bude tvofen vrstvou hutnéné Stérkodrti tl. 120mm; dlazba bude kladena do vrstvy
taZzeného kameniva (pisku) tl. 30mm.

Chodnik bude obnoven v pFiéném sklonu 1,0 - 2,0% ve stavajici i Fce. Pfi pouziti pdvodni
dlazby se uvazuje ztrata pfibl. 8%. Toto mnoZstvi bude nahrazeno ze stejné dlazby
nakupované. Kone¢nad cena bude fakturovana dle skuteéné zakoupeného mnoZstvi.
Z duvodu mirné odliSného vzhledu nové a staré dlazby se doporucuje ukladat nové dlazdice
nahodile do staré dlazby — nova dlazba bude roztrouSené pouZita v celém Useku.

Podél novych ubrub bude okolni terén dohumusovan tl. min. 150 mm, vyrovnan a upraven.
Po vzejiti pleveld bude plocha 1 x chemicky odplevelena.

Puda je nasledné obdélana hrabanim a valenim. Hnojeni umélym hnojivem na Siroko
(20g/m2) a uhrabani pudy. Do takto pfipraveného terénu je vyseta travni smés parkova.

V dokonc&ovaci péci je travnik pokosen (2x, dle terminu upravit). ZaloZeni travniku probé&hne
dle normy CSN 83 9031.



Chodnik z bet. dlazby - pochozi

betonova dlazba tl. 3-4cm DLI CSN 73 6131 30 mm
loZe: kamenivo tézené HDK CSN 736126 30 mm
Stérkodrt 0/63 mm SD CSN 73 6126 120 mm
stavajici podkl. vrstvy Edef 2 min = 30 Mpa CSN 72 1006

Celkem 180 mm

Zakladni pfiény sklon &ini 2,00%, sklon zemni plané je 3,00% - 4,00%, jde o sklon
jednostranny. Podélny sklon chodniku respektuje stavajici terén a nikde nepresahuje 1:15.
Niveleta respektuje stavajici stav.. Sklon se mdze ménit v mistech uréenych pro pfechazeni
vlivem sniZzené obruby pro pohyb osob ZTP/P — vZzdy max. sklonem 1:8 (dle obr. 46, 47 a
48 v CSN 73 6110 kap. 10.1.3.22).

V ramci vym ény dlazby chodnik G se po¢ita s pFipadnou vySkovou Upravou Soupat
nebo kryt i — rozpo €tovano je obetonovani stavajicich prvk 4. Nakup novych prvk
bude p Fipadn & fakturovan dodate €né (nyni se neuvazuje).

Mista pro p fechazeni: signalni a varovné pasy-

budou na vyznagenych mistech provedeny dle vzorovych listd a CSN 73 6110 kap.
10.1.3.22). Budou provedeny z hmatové kontrastni dlazby napf. z kostky Zulové drobné:
Sifka signalniho pasu 0,8m, Sifka varovného pasu 0,4m. V misté uréeném k pfechazeni bude
chodnikova obruba snizena z 10(12) cm na 2cm oproti niveleté komunikace (snizeni nivelety
chodniku se pfekona sklonem max. 12,5%.

Poéita se s odstran énim a znovuprovedenim silni €énich obrub z obrubnik G BO
100/250/1000 a s pfipadnym obnovenim poskozeného asfaltového krytu (po dklad
z kameniva obal. asfaltem tl. 6cm + Zivi €ny spojovaci post Fik + horni obrusné vrstva
ACO 11 tl. 4cm.). Samoz Fejmosti je za Fezani stavajiciho povrchu p Fed odstran énim a
nasledn é opatfeni plasticko — elastickou zalivkou).  Stavajici konstrukéni vrstvy budou pfi
napojovani novych vrstev navzajem presazeny (pfevazany).
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Oprava chodnik t — kFiZeni s vjezdy (pojezd os. automobil @)
V mistech kfiZzeni s vjezdy, kterd dosud nejsou zpevnéna, bude provedena zesilena
konstrukéni vrstva. Z davodu malého poctu takovych uUsek( se nenavrhuje silngjsi typ
dlazby,ale je ponechana dlazba chodnikova tl. 35mm kvUli ndvaznosti na okolni Gseky.

V téchto Usecich bude zahradni obruba zapusténa na niveletu chodniku. Vjezd bude

vyliSen pomoci jedno Fadku Zul. kostky drobna vsazené p

fimo do podkladni betonové

desky. Zpevnéni vjezdu bude provedeno +0,4m vné od kostky po obou stranach vjezdu.

Vjezdy — zpevnéni pro os. automobily

betonova dlazba tl. 3-4cm DLI CSN 73 6131 30 mm
loZze: cementova malta MC C:)SN 73 6126 50 mm
podkladni beton C12/15 C12/15 CSN 73 6126 120 mm
Stérkodrt 0/63 mm SD CSN 73 6126 200 mm
stavajici podkl. vrstvy Edef 2 min = 45 Mpa CSN 72 1006

Celkem 400 mm

Oprava stavajicich zpevn énych vjezd G

VétSina sjezdu, kfizicich chodniky jsou jiz nyni zpevnény betonovou podkladni deskou.
Okraje zpevnéni jsou v3ak rozlamany a vySkové nenavazuji na pokracujici chodnik.

Tyto okraje budou rozebrany a bet. podkladni deska bude zafezdna na zdravy, pevny beton.

Pfi obou okrajich bude provedeno zpevnéni, popsané v pfedchozim odstavci vcetné
provedeni okrajového jedno Fadku z Zulové kostky drobné

Vjezdy — zpevnéni stavajicich _okrajl

betonova dlazba tl. 3-4cm DLI CSN 73 6131 30 mm
loZze: cementova malta MC C:)SN 73 6126 50 mm
podkladni beton C12/15 C12/15 CSN 73 6126 120 mm
Stérkodrt 0/63 mm SD CSN 73 6126 200 mm
stavajici podkl. vrstvy Edef 2 min = 45 Mpa CSN 72 1006

Celkem 400 mm

Priprava na p felozku kabelu v.o.

Ve vytipovanych Usecich bude v rdmci rekonstrukce chodniku uloZena do podloZi kabelova
chranicka plastova prum. 40mm se zatazenym lankem pro pozdéjSi zavedeni vodicl.
UloZeni bude provedeno do vykopu hl. 60cm Sifky 35mm na piskové loZze s podloZenim
zemniciho vodice FezZn 10mm. Piskové loZze nad i pod chrani¢kou v tl. 10cm s poloZenim
vystrazné PVC folie.

Konce chrani¢ek (u stozaru, nazacatku a konci Useku) budou zaslepeny a ozna¢eny zemni
znaCkou. Tam, kde trasa prochazi pfes rekonstruovany zpevnény sjezd, bude proveden
bezny prekop. Na sjezdech, kde se povrch neopravuje, bude proveden strojni protlak
s ocelovou chraniCkou. Vstupni (startovaci) a koncovou jamu protlaku vzhledem
k exponovanému prostoru zmenSit na minimum.

Soucésti dodavky je vytyCeni stavajiciho Useku podzemniho vedeni v useku mezi
Sokolovnou a za¢atkem trasovani na vykresu C1.1 (cca 90m) s vypiskanim, zazna¢enim na
terénu a geodetickym zaméfenim. Vystupem bude digitdlné zpracovana trasa ve formatu
dgn/dwg.



b)poZzadavky na vybaveni
Bez souvislosti. Trvalé dopravni znaceni zUstane stavajici (usporadani se nemeéni).

€) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Opravované povrchy zpevnénych ploch navazujici na stavajici cestni sit a respektuji
zauzivaneé trasy.

d) vliv na povrchové a podzemni vody
V souvislosti s opravou povrchu komunikace a parkoviSté dojde k prestavbé stavajicich
desStovych vpusti viz. vySe.

e) Udaje o zpracovanych tech. vypo €tech a jejich d Gsledcich pro navrhované FeSeni
Neni feSeno.

f) poZzadavky na postup stavebnich a montaznich prac i
Navrzené objekty nejsou technicky narocné.

g) pozadavky na provoz za fFizeni, Udaje o materialech, energiich, skladovani
Objekty jsou technicky jednoduché a jejich provadéni nevyZaduje Zzadné mimoradné
prostfedky.

h) feSeni komunikaci a ploch z hlediska p Fistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu

Dokumentace je feSena v souladu s vyhlaSkou €. 369/2001 Sb., PoZadavky na stavby pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu, vyhlaSkou &. 492/2006 Sb., zménou vyhlasky o
poZzadavcich na stavby pro osoby s omezenim pohybu. Chodniky jsou navrzeny jako
bezbariérové. Podélné sklony nepfesahuji normovany povoleny sklon 1:12.

i) dusledky na zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Béhem pfipravnych praci i vlastni realizace dojde k produkci odpadu, i nebezpe¢nych — ten
bude odvezen na nejblizsi skladku nebezpeéného odpadu (popf. recyklaéni linku).

Stavebni odpad (stavebni sut, hluSina...), vznikly pfi realizaci, bude odvazen a uloZen na
Cista zemina vznikla pfi stavebni realizaci bude odvezena a uloZena na skladku k dal$imu
VyuZziti.

Béhem demolic, rekonstrukci, terénnich Uprav, vystavby stavebnich objektl pozemnich a
inZenyrskych a stavebné-montaznich pracich budou vznikat nasledujici odpady

(dle : vyhlaSka 381/2001 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych odpadd a
seznamy odpadd a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu
k vyvozu,dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadd):

Skupina odpaitl Nazev skupiny odpaid

02 Odpady z prvovyroby v zen&délstvi, zahradnictvi, myslivosti, ryb&stvi a
z vyroby a zpracovani potravin

0201 Odpady ze zeduglstvi, zahradnictvi, lesnictvi, myslivosti, ryitsévi

02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv




Skupina odpaitl Nazev skupiny odpaid

08 Odpady z pouzivani ndérovych hmot, lepidel, ®€snicich materiak

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpmlldtnebo jiné nebezpeé latky
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pistem 08 01 11

080112 Odpadni lepidla asnici materialy obsahuji organicka rozpédi nebo jiné

08 04 09 nebezpeéné latky
Jiné odpadni lepidla &snici materialy neuvedené pdidlem

08 04 10 08 04 09

13 Odpady olejii a odpady kapalnych paliv (kronm jedlych oleji a odpadi
uvedenych ve skupinach 05 a 12)

13 03 07 Mineralni nechlorované izatai a teplonosné oleje

15 Odpadni obaly, éistici tkaniny, ochranné odivy

1501 06 Smesné obaly

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezmg/ch latek nebo obalginito latkami znéistéené

1502 02 Cistici tkaniny a ochranné &dy zneisténé nebezpymi latkami

1502 03 Cistici tkaniny a ochranné &dy neuvedené potislem 15 02 02

16 Odpady v katalogu jinak neuréené

16 01 03 Pneumatiky

17 Stavebni a demokni odpady

1701 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 TasSky a keramické vyrobky

17 01 06 Smesi nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych bgiiambsahujici
nebezpéné latky

17 01 07 Smesi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych bificneuvedené
pod¢islem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

170201 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové sn@si, dehet a vyrobky z dehtu

17 0301 Asfaltové snisi obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové snisi neuvedené potlslem 17 03 01

17 04 Smésné kovy

17 05 Zemina (Wetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a W#ena
hluSina

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pdglem 17 05 03

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 09 Jiné stavebni a demotini odpady

20 Komundalni odpady

200101 Papir a lepenka

200102 Sklo

200110 Odkvy

2001 39 Plasty

20 0301 Smesny komunalni odpad

Odpady budou predany do zafizeni, uréenych k odstranéni nebo vyuzivani odpadu (skladky,
spalovny, tfidéni, vyuZivani odpadu) dle vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Bude feSeno smluvnimi vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem.
Realizace objektu nema negativni dopady na Zivotni prostfedi a bezpecnost préace.

Pfi provadéni zemnich praci a ostatnich stavebnich praci musi byt dodrZzovana vyhlaska
&.324 Ceského tfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ze dne 31.7.1997. SouCasné musi byt
respektovany platné smérnice, vyhlasky a normy jako CSN 75 5401, CSN 73 3050,

CSN 73 6005.



PFi soub &hu a kFiZeni s jinymi podzemnimi vedenimi musi byt dodrzen ~ a €SN 73 6005.
Pfed zahajenim zemnich praci musi investor zajistit v  yty€eni vSech stavajicich
podzemnich rozvod G, aby nedoSlo p fi zemnich vykopech k jejich poSkozeni.

VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich podz ~ emnich rozvod G se musi provad ét
ruéné. PFi jejich odkryti je nutné uv édomit spravce t échto rozvod U a zajistit ochranu
zarizeni proti poruSeni a jinym vn  &jSim U €ink im.

Odkrytad podzemni vedeni a za Fizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute  €ného
provedeni stavby.

PFi provad éni mohou nastat okolnosti, se kterymi nebylo p  Fi zpracovani projektoveé
dokumentace uvazovano. P Fipadné zm ény je nutné ¥eSit pFimo na stavb é za U€asti
dodavatele, projektanta a investora.

PFi pracich na stavebnim objektu je tfeba se fidit platnymi pfedpisy ochrany zdravi a
bezpecnosti prace na staveniSti, uvedenymi v souhrnné technické zpravé a zasadach
organizace vystavby, jeZ jsou soucasti této projektové dokumentace.

Uherské Hradisté, leden 2013 Vypracoval : Ing. Alena Vranova



