VZOROVE REZY
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MISTNI KOMUNIKACE
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CHODNIK - PREDLAZDENI: & ‘ SJEZD ‘ 8 CHODNIK - PREDLAZDENI:
i ‘ — Dlazba betonova 300@300/30 mm DL €SN 736 131-1 30 mm
5 — Lozni vrstva z pisku CSN 736 126 30
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—— Zhutnéna zemni plan / stavajici podkladni vrstvy Edef 2 = 30MPa

Stavajici zpevnény sjezd:
zachovat bez zmén; pouze oprava poskozenych okrajli

hrana sjezdu

Zafezani stavajiciho bet. podkladu

Vyména poskozenych obrub za ZO 50/200/1000
bet. loZe tl. 125 mm z C12/15
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— ohumusovani tl. 150 mm a oseti
v min. 8ifce 0,5m
— zpétny zasyp sypaninou
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S — —— 30mm Dlazba betonova 300/300/30 mm DL CSN 736 131-1
—— 30mm Lozni vrstva z pisku CSN 736 126
S —— 120 mm Vrstva $térkodrti 0/63 mm SD CSN 736 126
—— Zhutnéna zemni plan / stavajici podkladni vrstvy Edef 2 = 30MP
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- ohebné kabelova chranicka KSX-PEG...
se zataZzenym lankem (bez kabelu)
L_zemni¢ FeZn 10 mm

VE VYZNACENYCH USECICH BUDE POLOZENA CHRANICKA SE ZATAZENYM LANKEM A KRYCI
VYSTRAZNOU FOLII. LOZE BUDE ZAPISKOVANO A DO VYKOPU BUDE PRIPOLOZEN ZEMNICI KABEL
POD VYZNACENYMI VJEZDY BUDE PROVEDEN PROTLAK S PEVNOU OCELOVOU CHRANICKOU
ROVNEZ SE ZATAZENYM LANKEM. CHRANICKY BUDOU OPATRENY ZASLEPKOU A VYZNACENY V TERENU.

STAVAJICI DLAZBU NA CHODNICICH MIMO VJEZDY ROZEBRAT, VYTRIDIT POSKOZENE, OCISTIT
ODSTRANIT PODKLAD DO HL. 12-15 cm, ZHUTNIT PODLOZI NA Edef2 = 30 MPa

DLAZBU OBNOVIT PODLE SLOZENi VZOROVEHO REZU

SiRKA CHODNIKU 1,5 - 1,7 m, SIRKA VJEZDU PROMENNA. KALKULOVANO VE VYKAZU VYMER.

NEKTERE VJEZDY V SOUCASNOSTI ZPEVNENE NEJSOU - VYZNAGENO V SITUACL. V TECHTO
PRIPADECH SE ROZEBERE CELY SJEZD ANA ZHUTNENY POLSTAR STERKODRTI TL. 200 mm
SE PROVEDE PODKLADN| BETONOVA DESKA C12/15 TL. 120 mm. KRYT BUDE OBNOVEN

Z PUVODNI DLAZBY KLADENE NA CEM. MALTU TL. 50 mm. KONSTRUKCE CELKEM: 400 mm.

betonové loZe pod 0.fadou a 1.fadou dlaZdic
beton prosty C12/15 1l. 120 mm

kétovano v metrech (m)
VPRACOVAL L. , [NAVRHOVAL A Atelier LIST
ING. ALENA VRANOVA, ING. MARTIN DOSEK, ZANETA GABRIELOVA  |ING. ALENA VRANOVA Landscape Architecture

npzals euely

INVESTOR:

Obec Viénov, Vicnov 124, 687 61

Z4stfizly 41, 768 05 Kory&any
Mobil: 728 203 565

mistosTavey: K. VIEnov

E-mail:souskova.a@centrum.cz
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